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TAMRON BLOCKKAMEROR
MP3010M-EV 

1920×1080 Full HD
Stödjer VISCA
10-30x zoom
Inbyggd funktion för att förhindra bildoskärpa vid vibration

PRODUKTBESKRIVNING
Tamrons MP3010M-EV är mycket kamera i ett väldigt litet förmat.
Auto fokus, 10x zoom och 16x digital zoom är bara några av alla de funktioner som får den att sticka ut.
Med Full HD upplösing och en vikt på enbart 70g gör den perfekt för applikationer där kameran behöver vara inbyggd.

TEKNISK DATATEKNISK DATA

Bildfrekvens max 60 fps

Bildkvalitet Full HD

Bildstabilisering Nej

Bredd 33 mm

Brusreducering Nej

Defog Nej

Gränssnitt VISCA™ protocol TTL/RS-232/RS-485 serial for camera control

Höjd 43 mm

Ljus min 0,025 lx

Långsam AE Respons Nej

Längd 59 mm

Matningsspänning DC max 12 V DC

Matningsspänning DC min 8 V DC

Noise Reduction Nej

Sensormodell Sony's CMOS STARVIS

Slow shutter Ja



Strömförbrukning 3 W

Temperaturavläsning JA

Temperaturområde från -5 °C

Temperaturområde till 60 °C

Titeldisplay JA

Upplösning 1920x1080

Wide-D Ja

Videoformat Digital: Y/Pb/Pr 4:2:2 (LVDS), HDMI*³: digital Y/Pb/Pr 4:2:2, USB: UVC (up to
1080/30p)

Vikt 70 g

Zoom digital 16

Zoom optisk 10
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