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VAKUUMGRIPDON
Serie MVG

MVG 
Vakuumgripdon serie MVG

Kundanpassad storlek
Zonindelning för optimerad prestanda
Kompakt design, låg vikt
Bestyckas med sugkoppar eller skumplatta

PRODUKTBESKRIVNING
Nya vakuumgripdonet MVG (Modular Vacuum Griper) från Coval erbjuder stora möjligheter till kundunika lösningar. Tack vare den modulära uppbyggnaden
kan man enkelt skräddarsy ett vakuumgripdon för optimal funktion utifrån kundens behov.
 
Vakuumgripdonet kan delas in i en eller flera gripzoner där man kan styra vilka zoner som ska vara aktiverade för lyft. Tack vare zonindelningen får man ett
multigripdon som kan användas för hantering av olika typer av produkter. Oavsett storlek och form kan man med hjälp av ett och samma verktyg lyfta
produkterna utan att behöva byta gripdon. Zonindelningen optimerar även lyftkraft och vakuumnivå samtidigt som luftförbrukning och läckage minimeras.
Vakuum genereras med hjälp av externt installerade ejektorer direkt på gripdonet eller via kundens centrala vakuumsystem. Storleken på gripdonet anpassas
efter kundens önskemål från 100x100 mm upp till 1 200x1 040 mm, och bestyckas med sugkoppar eller skumplatta.
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