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PILOT
PIA640-210GM 
GigE kamera-Kodak KAI-0340, 1/3" CCD, 210 fps, VGA

VGA till 2 Megapixel
Sensorer med stora pixlar
High End CCD sensorer från On Semiconductor
GigE Vision kompatibel

PRODUKTBESKRIVNING
Pilot tillhör Baslers premiumkameror och använder sig av CCD sensorer från On Semiconductor (tidigare Kodak).
Alla kameror i serien har GigE interface och stödjer GenICam och GigE Vision.
Tack vare att samtliga kameror har en pixelstorlek på hela 7,4x7,4µm, kan även Pilots 2 megapixel variant fungerar bra i miljöer där det finns mindre ljus.
Varje kamera är testad och kalibrerad av Basler vilket garanterar att alla kameror håller samma höga kvalitet.

TEKNISK DATATEKNISK DATA

AREAKAMEROR

Mono/Color Mono

Interface GigE

Upplösning VGA

Upplösning max 648 x 488 px

Bildfrekvens max 210 fps

Pixelstorlek 7,4 x 7,4 µm

Shutter typ Global

Sensormodell KAI-0340

Sensortillverkare ON Semiconductor

Sensortyp CCD

Linsfattning C-mount

IP-klass IP30

Strömförbrukning 4,5 W

Operativsystem Stödjer Windows, Mac, Linux - 32 bit och 64 bit

Drivrutiner Basler pylon Camera Software Suite or 3rd party GigE Vision Software



Exponeringskontroll Programmerbar via kamerans API (Application Programming Interface)

Synkronisering Software trigger, free-run och hardware trigger

Godkännanden CE, FCC, GenICam, GigE Vision, RoHS

Vikt 220 g

Sensorstorlek 1/3"

Digitala ingångar 2

Digitala utgångar 4
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