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INVÄNDIGT GÅNGJÄRN VISION™
ÖPPNINGSVINKEL 120°
311117 
Gångjärn invändigt montage öppningsbar fzb

Klick-funktion
Öppningsvinkel 120°
Höger- eller vänstermontage

PRODUKTBESKRIVNING
Vision invändigt gångjärn med klick-funktion, 40 mm hålavstånd - 120° öppningsvinkel
Invändigt gångjärn med en patenterad funktion där dörrdelen frigörs från, eller monteras samman, med karmdelen med ett klick. Delarna sammanfogas
genom att dörren sätts tillbaka och stängs. Dörrdel och karmdel snäpps då ihop. Montaget säkras slutligen med den röda säkerhetsspärren. Karmdelen
skruvas fast. Dörrdelen monteras på svetsbultar.
Universellt höger- eller vänstermontage.
 
MATERIAL:
Standardutförande:
Karmdel: Stål, fzb.
Axel: Rostfritt stål (303).
Bricka: Mässing.
Dörrdel: Zink, fzb.
Säkerhetsspärr: Glasfiberarmerad polyamid (PA6), röd

Highlander-utförande: 
Karmdel och axel: Rostfritt stål (303).
Bricka: Mässing.
Dörrdel: Zink med en speciell ytbehandling *.
Säkerhetsspärr: Glasfiberarmerad polyamid (PA6), röd 
 
Artiklarna har stafflade priser i följande steg:
10 st
50 st
100 st
500 st
 
I varukogen uppdateras pris / valt antal.
 

TEKNISK DATATEKNISK DATA

Material Axel Rostfritt stål 303

Material Bricka Mässing

Material Dörrdel Zink

Material Karmdel Rostfritt stål 303

Öppningsvinkel 120 °
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