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CUBO F (KOPPLINGSLÅDOR STÅL ,
ROSTFRITT ELLER SYRAFAST)
FFUP151508 
Kapsling Cubo-F 150x150x80

IP66
Finns även i syrafast stål
2st olika djup 80 & 120mm
Går att få i specialstorlekar

PRODUKTBESKRIVNING
Casemet Cubo F kopplingslådor är tillverkade av stålplåt. Cubo F finns också att få i syrafast stål AISI 1316 på förfrågan. Standardmodellerna har släta
sidor. Kopplingslådorna inkluderar hållare för DIN-skena eller montageplåt. Alla versioner kan förses med gångjärn. Det finns 15 olika storlekar att välja på,
djupalternativ 80 eller 120 mm. 120 mm djupa polyestermålade Ensto Cubo F kopplingslådor med flänsöppningar, eller fönster i polykarbonat finns som
standard.

Artiklarna har stafflade priser i följande steg:
3 st
5 st
10 st
20 st
 
I varukogen uppdateras pris / valt antal.
;

TEKNISK DATATEKNISK DATA

TEKNISKA DATA

Bredd 150 mm

Höjd 150 mm

Djup 80 mm

Färg Grå RAL 7035

Material Polyestermålat stål

IP-klass IP66

Slagtålighet IK 09

Temperaturområde drift från -40 °C

Temperaturområde drift till 80 °C

Temperaturområde kortvarig användning från -40 °C

Temperaturområde kortvarig användning till 120 °C
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