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FREKVENSKONTROLLRELÄ HHZ
84872501 
Kontrollrelä HHZ frekvensövervakning 40-70 Hz 120-
277 V AC (E3862160)

Kontroll av frekvens 50-60 Hz AC-nät
Över-/och underfrekvens med två reläutgångar
35 mm normkapslad
LED-indikering

PRODUKTBESKRIVNING
Kontrollreläet HHZ övervakar frekvensvariationer i spänningsnät 50-60 Hz. Både under- och överfrekvenser kan kännas av genom inställningen av två
oberoende gränsvärden. Det har två reläutgångar: ett för varje gränsvärde. Omkopplaren i fronten ställs in på 50 eller 60 Hz och om man vill ha med eller
utan minne. Väljer man med minne så måste man bryta manöverspänningen för att kunna återstarta reläet. Omkopplarens läge och reläets funktionsläge
känns av när manöverspänningen slås till. Om omkopplaren står i ett felaktigt läge när spänningen slås till ställer sig produkten i felläge. Utgången förblir
opåverkad och LED-indikeringen (lysdioderna) blinkar för att indikera det felaktiga läget. Om omkopplarens läge skulle ändras under drift börjar alla lysdioder
att blinka, men reläet kommer att fortsätta fungera normalt med den frekvens som var inställd vid senaste spänningstillslaget. Reläet övervakar sin egen
driftsspänning. Gränsvärdet för under- och överfrekvens ställs in med två potentiometrar som graderats efter hur mycket nätfrekvensen får avvika från det
inställda värdet. Det finns också en omkopplare med vars hjälp kontrollområdet kan fördubblas. Tidsfördröjningen (Tt) som är inställbar mellan 0,1-10 s
används för att ignorera tillfälliga störningar på nätet. När tidsfördröjningen är aktiv så blinkar R1 alt. R2 under inställd tid. Kontrollreläet har en fast hysteres
på 0,3 Hz. Skulle man slå till spänningen med ett uppmätt fel så förblir reläet opåverkat. Grön LED (Un) indikerar manöverspänning OK. Gul LED (R)
indikerar aktiv reläutgång.
 

Över-/underfrekvens med minne Över-/underfrekvens utan minne

1: Övre gränsvärde 1: Övre gränsvärde

2: Undre gränsvärde 2: Undre gränsvärde

3: Relä (R1) 3: Relä (R1)

4: Relä (R2) 4: Relä (R2)

5: Hysteres 5: Hysteres

6: Frekvens 6: Frekvens

7: Tidsfördröjning (Tt) 7: Tidsfördröjning (Tt)



 
 

 
 
 

TEKNISK DATATEKNISK DATA

FUNKTION

Funktion Larmar vid över- och underfrekvens

Gränsvärde undre +2 - -10 Hz

Gränsvärde övre -2 - 10 Hz

Hysteres Fast, 0,3 Hz

Tidsfördröjning uppstart 0,5 s

Tidsfördröjning vid överskridning av gränsvärdet 0,1-10s

ELEKTRISKA DATA

Utgång 2 X Relä

Brytförmåga 5A, 250V AC/DC

Matningsspänning 120-277V AC

ÖVRIG TEKNISK DATA

IP-klass anslutning IP20

IP-klass kåpa IP30

Temperaturområde från -20 °C

Temperaturområde till 50 °C

Temperaturområde lager från -40 °C

Temperaturområde lager till 70 °C

Vikt 100 g

Godkännanden CE, CSA, GL, RoHS, UL
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