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STRÖMRELÄ MIC MED INBYGGD
STRÖMTRANSFORMATOR
84871122 
Kontrollrelä MIC strömmätning inbyggd transformator 2-
20 A (E3862157)

Mätområde 2-20 A AC
Justerbart gränsvärde i fronten
Inbyggd strömtransformator
Omkopplingsbar över-/underströmsfunktion
Mäter äkta effektivvärdet (True RMS)

PRODUKTBESKRIVNING
 
För kontroll av över-eller underström (växelström) via intern strömtransformator - lastkretsen leds genom hålet och bildar ett magnetfält som reläet mäter på.
Diametern på strömtransformatorns hål är 10 mm.
 
Reläet försörjs med separat manöverspänning (24-240 VAC/DC).
 
För övervakning av överström:
Reläet aktiveras när strömmen överskrider gränsvärdet som ställs in i fronten
Reläet återgår när strömmen sjunker under gränsvärdet, minus hysteresvärdet (15 % av inställt gränsvärde).
 
För övervakning av underström:
När Y1 ansluts till A1(+) blir reläfunktionen omvänd.
 

TEKNISK DATATEKNISK DATA

FUNKTION

Funktion Larmar vid över- eller underström

Gränsvärde undre 2A

Gränsvärde övre 20A

Hysteres Fast, 15%

Överbelastning kontinuerlig max 100 A

Tidsfördröjning uppstart 0,5 s

Återställningstid min 0,2 ms

ELEKTRISKA DATA



Utgång Relä 1-poligt växlande

Brytförmåga 5A, 250V AC/DC

Matningsspänning 24-240V AC/DC

ÖVRIG TEKNISK DATA

Strömtrafo diameter 10 mm

Montering 35mm DIN-skena

Temperaturområde från -20 °C

Temperaturområde till 50 °C

Temperaturområde lager från -40 °C

Temperaturområde lager till 70 °C

Vikt 110 g

Godkännanden CE, CSA, GL, RoHS, UL
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