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DYKRÖR FÖR TEMPERATURGIVARE
Gänganslutning 1/2" BSPT

TC-784-720 
Dykrör, 11x50, 1/2" BSPT (för 100 mm temp.givare)

Dykrör/skyddsfickor
Rostfritt stål 316
För 6 mm insticksgivare
Max tryck 700 BAR

PRODUKTBESKRIVNING
Dykrör för 6 mm insticksgivare, inklusive klämkoppling
 
 
Dessa dykrör används när en temperaturgivare med 6 mm diameter ska användas i tankar eller rörsystem och man vill kunna byta givaren utan att riskera
att få läckage, eller behöva tömma en tank osv.
 
Kopplingen som håller fast givaren är en del av dykröret (svarvat från samma material) och inkluderar en klämkoppling som passar 6 mm givare.
 
Dykrören är även ett bra mekaniskt skydd för givaren och klarar temperaturer inom -75 till +800 °C.
  
 

TEKNISK DATATEKNISK DATA

MÄTDATA

Anslutning Gänglängd 20 mm

Temperaturområde från -75 °C

Temperaturområde till 800 °C

MEKANISKA DATA

Anslutningsgänga 1/2" BSPT

Diameter 11 mm

Längd 50 mm

Trycktålighet max 700 bar

Material Rostfritt stål 316
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