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SPÄNNINGSPROVARE PROFIPOL+
020023B 
Spänningsprovare Profipol+ (E4201658)

Kompakt och funktionell design
Enhandsgrepp vid uttagstest
Beröringsfri kabelbrottsdetektor

PRODUKTBESKRIVNING
Benning Profipol+ Spänning och kontinuitetsprovare
Liten och kompakt design, där testhantag sätts samman för enhandsgrepp vid uttagstest.
Låg testström för att ej lösa jordfelsbrytare (Is<6.0 mA).
Perfekt för användning i industriell miljö, för elektriker, underhållsarbeten, servicereparationer eller gör-det-själv (DIY). Spänningsprovning fungerar även med
tomma batterier. Levereras inkl. 2x1,5V batterier (LR06/AAA)
Godkänd enligt IEC/EN 61243-3:2015
  

Observera att all försäljning av mätinstrument sker via grossist.
Var god kontakta din närmaste grossist för mer information.

 

TEKNISK DATATEKNISK DATA

Enpolig fasprovning Ja

IP-klass IP54

Kabelbrottsdetektor Ja, beröringsfri (gul lysdiod)

Kontinuitetsprovning Ja, visuellt och akustisk (<100kOhm)

Polaritetsprovning Ja, LED

Spänningsområde 12-690 V AC/DC

Överspänningskategori KAT III 600V, KAT II 690V
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