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TERMOSTAT ET011
01190.0-00 
Termostat ET011 0 till +60 °C 1 CO för värme-
kylning/signal (E2599049)

Helelektronisk
Låg hysteres
Potentialfri kontakt

PRODUKTBESKRIVNING
ET 011 är en elektronisk termostat som används framförallt för att manövrera höga DC-laster.
Den potentialfria kontakten kan användas som NC- eller NO-kontakt, och kan därför styra värmeelement, kyldon eller larm för över-undertemperatur. I
motsats till många mekaniska termostater har ET 011 en låg hysteres, och därmed ett litet temperaturspann. Tack vare detta kan inställningen göras
noggrannare, och temperaturvariationen i skåpet blir mindre.

TEKNISK DATATEKNISK DATA

Anslutning 5-polig plint: 2,5 mm² (AWG14) enkelledare, alternativt 1,5 mm² (AWG16)
flertrådig ledare. Rekommenderat åtdragningsmoment för
anslutningsskruvarna: 0,5 Nm.

Avkänning PTC

Bredd 50 mm

Djup 46 mm

Driftstemperatur -40°C ... +60°C

Fuktighet drift < 90% RH

Fuktighet lagring <90% RH

Förvaringstemperatur -45°C ... +80°C

Godkännanden CE, EAC, RoHS

Hysteres temperatur 3K

Höjd 67 mm



Inrusningsström max 16 A

IP-klass IP20

Kapsling Plast UL94 V-O

Kontaktfunktion Potentialfri växlande kontakt

Kontaktresistans <10 mΩ

Livslängd elektrisk >100 000 cykler

Montering Snabbfäste för 35 mm DIN-skena

Reglerområde temperatur från 0 °C

Reglerområde temperatur till 60 °C

Spänning max 28 V dc

Spänning min 20 V dc

Tolerans för brytning 0 °C

Tolerans för slutning 0 °C

Vikt 0,08 kg
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