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ÖVERSPÄNNINGSSKYDD SLIM
KOMBISKYDD MELLAN-/FINSKYDD
TYP 2+3 SLIM 18 mm breda

83230500 
Åskskydd 2-Pol. 12 V Typ 2+3 20 kA Slim

Montering på DIN-skena
6 st modeller från 12-230 V AC/DC
Perfekt i trånga utrymmen

PRODUKTBESKRIVNING
Överspänningsskydd typ STMT23 20S är en serie kombinerade Typ 2+3 (II+III, C+D) skydd för urladdning av spänningsspikar med en låg restspänningsnivå
i enlighet med EN/IEC 61643.
 
Passande som sista skyddsnivå installerad uppströms. Dessa överspänningsskydd ska placeras så nära utrustningen som möjligt. Perfekt i trånga
utrymmen. Brett spänningssortiment från 12-230 V AC/DC i 6 olika modeller med eller utan signalkontakt.

TEKNISK DATATEKNISK DATA

Antal poler 2

Godkännanden CE

Larm Nej

Skyddsnivå restspänning UP <0,22 kV

Systemtyp TT/TNS

Typ STMT23-6K20V-SP-S

Uc 20 VAC/25 VDC

Un 12 V

Urladdningsström Imax 6 kA (8/20 μs)
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