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LUFTBRYTARE MED HÖG KÄNSLIGHET
Serie 6861

6861-00 
Tryckströmställare, Återfjädrande

För alla typer av tryckknappar och bälgar
Kan fås med ”bleed”-funktion
Många olika funktionstypsutföranden

PRODUKTBESKRIVNING
 

Återfjädrande: Ger en slutande eller brytande signal så länge brytaren är trycksatt

Växlande: Ger en ”press on, press off”-funktion varje gång brytaren blir trycksatt

Återfjädrande med 
”bleed”-funktion

Brytaren har ett justerbart ”andningshål” som ser till att brytare refererar mot det atmosfäriska trycket. 
Ger en slutande eller brytande signal

 

SPECIALUTFÖRANDE
• UL-godkänt utförande
• Alla brytare kan erhållas med anslutning bakåt eller i sidan
• Dubbla mikrobrytare

TEKNISK DATATEKNISK DATA

Anslutning luft Påstick Ø4 mm

Godkännanden CE

Kontaktbelastning max 21 A resistiv/8 A induktiv

Kontaktfunktion Återfjädrande med normal tryckkänslighet

Material Hus Nylon

Material Membran Neopren

Montering 4 st. monteringshål 4 mm djupa i botten, anpassade för självgängande skruv

Spänning max 250 V
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