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FLÖDESVAKT MED PADDEL
Modell CRG-

CRG-025HMS 
Flödesvakt DN25-DN200 Mässing

Flöde från 0,6 till 165,7 m³/h vatten
För vätskor upp till 11 bar
Mediaberörda delar i mässing alternativt rostfritt stål
Litet tryckfall

PRODUKTBESKRIVNING
Modell CRG är en universiell flödesvakt i mässing alternativt rostfritt stål. Samma vakt kan användas till ett stort antal olika rördimensioner genom att man
använder en eller flera paddellängder. Fyra stycken olika paddellängder ingår.
Högre viskositet än 1 cSt ger förändrade värden.
 

Paddel typ Rör Ø 
mm

Flödesområde
m /h vatten

Max. flöde 
m /h vatten

Paddel
typ

1 25 0,6-2,0 3,6 1

1 32 0,8-2,8 6,0 1

1 40 1,1-3,7 9,0 1

1, 2 50 2,2-5,7 15 1, 2

1, 2 65 2,7-6,5 24 1, 2

1, 2, 3 80 4,3-10,7 36 1, 2, 3

1, 2, 3 100 11,4-27,7 60 1, 2, 3

1, 2, 3 125 22,9-53,3 90 1, 2, 3

1, 2, 3 150 35,9-81,7 120 1, 2, 3

1, 2, 3 200 72,6-165,7 240 1, 2, 3

 

TEKNISK DATATEKNISK DATA

Anslutning Utvändig gänga 1"

3 3



Avvikelse max ±15 %

Elektrisk anslutning PG11

Flödesområde max 165,7 m³/h

Flödesområde min 0,6 m³/h

Flödesprincip Flödesvakt

Funktion Paddel, mikrobrytaren växlande

Hysteres Beroende på brytvärdet, dock minst 0,1 l/min

IP-klass IP65

Kontaktbelastning max 15 A

Material Anslutning Mässing

Material Bottenplatta Förzinkat stål

Material Bälg Tombak

Material Kåpa ABS-plast

Material Paddel Rostfritt stål 316Ti

Media Vatten, (olja mot förfrågan)

Rördimension max 200 mm

Rördimension min 25 mm

Spänning AC max 250 V

Temperaturområde media till 120 °C

Tryckfall Ca 0,08 bar vid max. flöde

Tryckområde max 11 bar

Vikt 0,95 kg

Viskositet 1 cSt


	FLÖDESVAKT MED PADDEL
	Modell CRG-
	CRG-025HMS  Flödesvakt DN25-DN200 Mässing

	PRODUKTBESKRIVNING
	TEKNISK DATA



