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FLÖDESKALIBRATOR
Serie DryCal800

200-800-3 
Ultra Low Cell flow 0.5 to 50 sccm DryCal800

Flödesområde 0,5-100 000 ml/min med fem olika
mätceller
För icke-aggressiva gaser
Grafisk display
Noggrannhet 0,15 %
Simpelt handhavande

PRODUKTBESKRIVNING
En lätthanterlig och noggrann flödeskalibrator med tryck- och temperaturmätning direkt i gasflödet för indikering i valbar standard. Lämplig för
laboratoriemiljö där man snabbt behöver få en kontroll på eller kalibrera flödesgivare. Mäter både volym och standardflöden.
 

TEKNISK DATATEKNISK DATA

Anslutning 1/8" Rörklämkoppling

Arbetstryck max 1,013 bar

Bredd 101 mm

Djup 101 mm

Flödesområde max 0,05 ln/min

Flödesområde min 0,0005 ln/min

Garanti 1 år

Höjd 229 mm

Kalibrering Vanligtvis 1år

Media Ej korosiva, brännbara gaser

Mätuppställning Tryck eller sug gas genom cellen

Noggrannhet +/-0,25%

Omgivningsfuktighet 0-70%

Temperaturområde från 15 °C



Temperaturområde lager till 70 °C

Temperaturområde till 30 °C

Tryck och tempgivare Integrerat i gas flödet

Vikt 2,3 kg
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