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FLÖDESGIVARE TURBIN
Modell RT-

RT-015AK001 
Flödesgivare 0,1-1,1 1/2" PNP

För vätskor upp till 250 bar
Flöde från 0,11 till 68 m3/h (1-5 cSt)
Anslutning från 1/2” till 2”
Helt i rostfritt stål

PRODUKTBESKRIVNING
Modell RT är en turbintransmitter helt i rostfritt stål med hög flödeskapacitet. Den är lämplig för applikationer där höga krav ställs på bland annat
noggrannhet. Konstruktionen gör den även lämplig för applikationer med aggressiva media eller extrema tryck.

Vid beställning, ange önskat pulsantal eller frekvens.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 
 
 

TEKNISK DATATEKNISK DATA

Anslutning Utvändig gänga G ½"

Antal pulser/l ca 2900

Belastning max 100 mA

Elektrisk anslutning M12x1 mm, 4-polig

Flödesområde max 1,1 m³/h

Flödesområde min 0,11 m³/h

Flödesprincip Flödesmätning

Funktion Turbin, hallsensor

IP-klass IP67

Material Hus Rostfritt stål 316

Material Lager Wolfram hårdmetall

Material Turbin Rostfritt stål 430

Noggrannhet ± 1 % av fullt skalvärde

Spänning DC max 30 V

Spänning DC min 10 V

Strömförbrukning 20 mA

Temperaturområde media från -20 °C

Temperaturområde media till 85 °C

Tryckfall Ca 0,3 bar vid max flöde

Tryckområde max 250 bar

Utsignal PNP, fyrkantvåg

Vikt 0,32 kg

Viskositet max 5 cSt

Viskositet min 1 cSt
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