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VAKUUMVAKT MIKROBRYTARE, DIN-
KONTAKT, BLOCKMONTAGE
Serie 0150

0150456154001 
Vakuumvakt 100..950 mBar, G1/8 inv. SPDT, ECO

Spänning upp till 250 V
Övertryckssäker upp till 20 bar
IP65

PRODUKTBESKRIVNING
Kompakta vakuumvakter för mobil- och pneumatikapplikationer. Modell 0150 har mikrobrytare och kan användas för applikationer med spänning upp till 250
V. Kraftigt kontaktdon för enkel inkoppling. Ändring av brytpunkten görs enkelt under skyddshuven i topen av vakten. DIN-kontakten gör att vakten har en bra
IP-klass.

TEKNISK DATATEKNISK DATA

Arbetsområde max 0,95 bar

Arbetsområde min 0,1 bar

Avvikelse max ±50mbar

Elektrisk anslutning DIN EN 175301-803-A

Funktion Växlande kontakt

Hysteres 50-150mbar beroende av inställt värde

IP-klass IP65

Kontaktbelastning max AC 5 A

Kontaktbelastning max DC 0,25 A

Livslängd mekanisk 1 miljon växlingar

Material Hus Aluminium

Material Mediaberörda delar Aluminium, ECO

Material Membran ECO



Max. antal växlingar/min 200

Omgivningstemperatur från -20 °C

Omgivningstemperatur till 80 °C

Område Industri

Spänning AC/DC max 250 V

Spänning AC/DC min 10 V

Temperaturområde media från -20 °C

Temperaturområde media till 100 °C

Tryckanslutning G1/8" invändig

Variant av tryckvakt Vakuum

Vikt 270 g
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