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STERIPUR 407, 2/2-VÄGSVENTIL, DN 15-
100
Pneumatisk

STERIPUR 407 

Syrafast manöverdon med dubbla kolvar
Kompakt utförande
Flexibel membranupphängning
Styrluftsanslutning i flödesriktning eller 90° vridet
utförande

PRODUKTBESKRIVNING
Svetsanlutningar och flödesvärden

Anslutningsstandard ISO 1127 DIN 11850 DIN SMS 3008

  Serie1 Serie 2 Serie 3    

DN NPS MA Ø d x s Kvs-värde (m³/h) Ø d x s Ø d x s Ø d x s Kvs-värde (m³/h) Ø d x s Ø d x s

15 1/2" 25 21,3x1,6 10,5 18x1,0 19x1,5 20x2,0 9,5 18x1,5  

20 3/4" 25 26,9x1,6 13,0 22x1,0 23x1,5 24x2,0 11,5 22x1,5  

25 1" 25 33,7x2,0 15,5 28x1,0 29x1,5 30x2,0 14,2 28x1,5 25,0x1,2

32 1 1/4" 40 42,4x2,0 43,0 34x1,0 35x1,5 36x2,0 - 34x1,5 33,7x1,2

40 1 1/2" 40 48,3x2,0 50,0 40x1,0 41x1,5 42x2,0 43,0 40x1,5 38,0x1,2

50 2" 50 60,3x2,0 64,0 52x1,0 53x1,5 54x2,0 52,0 52x1,5 51,0x1,2

65 2 1/2" 80 76,1x2,0 95,0 - 70x2,0 - 89,0 - 63,5x1,6

80 3" 80 88,9x2,3 127,0 - 85x2,0 - 123,0 - 76,1x1,6

100 4" 100 114,3x2,3 205 - 104x2,0 - 192,0 - 101,6x2,0

Mått i mm
MA = membranstorlek
 
Specialutförande

Ventilhus i alternativa material
Alternativa anslutningsdimensioner
Alternativa anslutningar; clampanslutning, aseptisk fläns och aseptisk förskruvning

TEKNISK DATATEKNISK DATA



Anslutning manöverluft Anslutning 4, 5 och 6 i flödesriktning, standard. Anslutning 1, 2 och 3 i 90°
vridet utförande

Arbetstryck manöverluft Anslutning 1 och 4, DN 15-80, 5-8 bar. Anslutning 1 och 4, DN 100, 6-8 bar.
Anslutning 2, 3, 5 och 6, DN 15-80, 4,5-6 bar. Anslutning 2, 3, 5 och 6, DN
100, 5,5-7 bar

Arbetstryck max DN 15-50 EPDM 10 bar, PTFE 8 bar. DN 65-80 EPDM 7 bar, PTFE 6 bar.
DN 100 EPDM 6 bar, PTFE 5 bar 

Manöverdon kan monteras på 2/2-vägsventil, Tandemventiler, T-ventiler, Blockventiler, Tankbottenventiler

Manövrering Pneumatiskt. Normalt stängd (NC): anslutning 1 och 4. Normalt öppen (NO):
anslutning 2 och 5. Dubbelverkande (DA): anslutning 3 och 6

Material Manöverdon Rostfritt stål

Material Membran EPDM, PTFE

Material Ventilhus Rostfritt stål 316L

Temperaturområde +175 °C beroende på utförande

Ytfinhet Mekaniskt polerad Ra 0,8-0,25 µm
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