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VRIDSTRÖMSTÄLLARE Ø22,5 MM MED
RUNTVRED - EJ BELYSTA
L21TA03 
Vred runt "0-1" fasta lägen svart 45° (E3756299)

IP66
2 eller 3 positioner
KVarstående eller återfjädrande

PRODUKTBESKRIVNING
Denna vridströmställare med rundat grepp passar mycket bra där man önskar en speciell design i applikationen, eller där man på bästa möjliga sätt vill
förhindra en oönskad aktivering av vredet.
 
Vredet som finns för 2 alternativt 3 positioner i fasta eller återfjädrande lägen, är greppvänligt tack vare avfasningar runt hela ytan man vrider. Det går att få
vredet med svart frontring, men där silverfärgad frontring är standard.
 
Precis som de flesta produkterna i Baco tryckknappsserie så har även detta vred kapslingsklass IP69K samt slagtålighet IK05, vilket gör att det passar i
applikationer som uttsätts eller riskerar att utsättas för extern påverkan i form av damm, vatten eller slag.

TEKNISK DATATEKNISK DATA

Antal positioner 2

Belyst Nej

Funktion Kvarstående

Färg Svart

Godkännanden UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE

IP-klass IP66, IP69, IP69K

Klimatresistans salthaltig luft IEC 60068-2-52

Klimatresistant luftfuktighet IEC 60068-2-3

Klimatresistant värme IEC 60068-2-30

Livslängd mekanisk 300 000 cykler

Modell Runt vred

Rekommenderat åtdragningsmoment 3 Nm

Skyddsklass II (Dubbelisolerad)

Slagtålighet IK05



Temperaturområde från -25 °C

Temperaturområde lager från -40 °C

Temperaturområde lager till 70 °C

Temperaturområde till 70 °C

Vikt 17,8 g

Vinkel 45°
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