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MANAGED POE SWITCHAR
Layer 2

EKI-7710E-2CPI-AE 
8FE PoE and 2G Combo Managed Ethernet Switch,
IEEE802.3af/at, 24~48VDC, -40~75℃

X-Ring Redundans
PoE/PoE+
QoS

PRODUKTBESKRIVNING
Advantech's manage switchar gör det möjligt för användare att bygga ut sitt industriella nätverk snabbt och effektivt. Våra Ethernet-switchar erbjuder
Ethernet och Gigabitportar samt stöd för flera protokoll, som SNMP, PROFINET och Ethernet / IP, vilket hjälper till att uppnå kritisk
kommunikationskompatibilitet för industriella IoT-applikationer.
 
Switcharna använder X-Ring PRO teknik för att minimera systemets driftstopp, vilket ger mindre än 20 ms redundans för att säkerställa nätverkssäkerhet
och överföringshastighet. Detta ger er en idealisk lösning för mängder av applikationer såsom gruvor, tunnlar, trafikljus, maskin till maskin och fastigheter.
 
Denna serie med PoE kan leverera 30W per port och på så sätt slipper man kabeldragning till exempelvis Panel PC's med stöd för detta, WIFI AP/Clienter
eller annan utrutning med stöd för detta.

TEKNISK DATATEKNISK DATA

Bredd 74 mm

Djup 114 mm

Effektförbrukning 12,1 W

Godkännanden CE, FCC, RoHS, UL

Höjd 152 mm

I/O-portar - Anslutning 2x SFP/RJ45 + 8xRJ45

IP-klass IP30

Manöverspänning DC max 48 V

Manöverspänning DC min 24 V

Montering DIN/Vägg

Relativ fuktighet 95 % Rh



Reläutgångar 1 st

Temperaturområde från -40 °C

Temperaturområde lager från -40 °C

Temperaturområde lager till 85 °C

Temperaturområde till 75 °C

Vikt 1,3 kg
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