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MÄTINSATS FÖR GIVARE TR12-B ELLER
TR12-M
Serie TR12-A

TR12A-14378571 
PT100 3-tråd klass B -50-500°C 150x6mm

Mätområde från -196 upp till 600°C
Pt100, 2-, 3-, eller 4-tråd
Tillverkad av en mineralisolerad mantlad kabel
Enkel att byta ut och serva
Option: ATEX

PRODUKTBESKRIVNING
Serie TR12-A från WIKA är en mätinsats avsedd för användning med serie TR12-B eller TR12-M!
Till dessa rekommenderas starkt användning av ett dykrör.
Mätinsatsen är tillverkad av en flixibel, mineralisoleradmantlad kabel, och sensorn är placerad i spetsen av mätinsatsen. Antalet sensorer, noggrannhet och
anslutning går att anpassa för att passa respektive applikation.

TEKNISK DATATEKNISK DATA

Insticksdiameter 6 mm

Instickslängd 150 mm

Material Mediaberörda delar Rostfritt stål 316Ti

Montering Monteras i TR12-M eller TR12-B

Mätsensor PT100, 3-tråd

Noggrannhet Klass B enl. IEC 60751

Omgivningstemperatur från -40 °C

Omgivningstemperatur till 60 °C

Temperaturområde från -50 °C

Temperaturområde till 500 °C

Vibrationstålighet 6 g
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