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SKRUVPLINT, 3-VANING SLUTEN PLINT
ALLA VANINGAR INTERNT BYGLADE

D4/6.T1

19921903
D4/6.T1 3-van plint intern byglad

e 4mm2/32A
e 6 mm bred sluten plint
e Skruv-skruv

PRODUKTBESKRIVNING

Trevaningsplint, alla vaningar internt byglade

r
-DIN 3

Skruv-skruv

Alla vaningar ar ssmmankopplade med intern bygling.

entrelec

Anvandande av vissa tillbehdr kan minska markspanningskapaciteten.

TEKNISK DATA

Anslutningsarea entradig IEC fran
Anslutningsarea entradig IEC till
Anslutningsarea entradig UL fran
Anslutningsarea entradig UL till
Anslutningsarea flertradig IEC fran
Anslutningsarea flertradig IEC till
Farg

Férpackningsstorlek
Godkénnanden

Markspénning IEC

Markspanning UL

Markstrom IEC

0,2 mm?

4 mm?

22 AWG

12 AWG

0,22 mm?

4 mm?

Svart

25 st

CE, Gost R, RoHS, USR CNR

500 V

300V

32A



Markstréom UL

Nominell Area IEC
Nominell Area UL
Atdragningsmoment max

Atdragningsmoment min
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